\I i S i 0 n Fiche Technique
AT ™ ORIX 70

fotre aspivivess fut e diffires C New Edition

Systéme intraoral a rayons X

Orix 70 New Edition est un appareil a rayons X
intraoral congu dans les moindres détails-

Le tube a rayons X caractérisé par une tache focale
de petites dimensions et un contréle de grille,
favorise la stabilisation de I'émission méme dans
les conditions les plus défavorables de I'utilisation,
en obtenant une image diagnostic a haute définition.

RISTIQUESKIECHNIQUES

Caractéristiques électriques Parametres radiologiques
Alimentation 230 V + 10% Haute tension 70 kVp

Fréquence 50 Hz. Courant anodique 8 mA
‘Courant 6A Temps d’exposition 0,04 - 2,00 s

Cycle de travail 1:60

Caractéristiques du générateur Logique de commande & Homme mort

Filtration totale > 2 mm Al eq.

Min. distance foyer — peau 200 mm Propriétés mécaniques

Zone irradiée @ 200 @ 55 mm Bras d’extension 500 - 900 mm A
Dispersion @ 1 m < 0,25 mGy/h Max. extension 1998 mm ) : )”“ - . |
Caractéristiques du tube a rayons X Modes de fonctionnement:

Tube a rayons X CEI OCX 65 G Configuration manuelle avec le temps d'exposition illimitée.

Configuration anatomique, avec les paramétres
stockés en fonction de la taille du patient, le *

type de récepteur, dent etc.
La Sélection automatique de la durée

d'exposition fixée par le microprocesseur
en fonction de la dent, la taille du patient
et la sensibilit¢ du film radiographique,
peuvent étre modifiées par la suite grace
a des boutons manuels afin d’adapter la

CSQ / den's,ité. du fiIm' en' fonction des besoins
c particuliers de I'opérateur.
MGD 0051 Mhm

1S0 9001:2008 EN IS0 13485:2012

Tache focale 0,8 mm

Matériau anodique Tungstene
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